
AHORRA DINERO EN 
MANTENIMIENTO Y 

COMBUSTIBLE 

MADE IN USA

TRANSMISIÓN CAJA Y MOTORES 
DE  2 Y 4 TIEMPOS

"MANTIENE SU MOTOR 
COMO NUEVO"



Motor 4-6 cuartos  
Más de 6 cuartos 
Cajas de cambios 
Transmisión de vehículos 
Transmisión de camiones 
Sistemas Hidráulicos 
Motores de 2-4 �empos 

 

Este producto  es  una  fórmula   
acondicionadora   de   metales 
recomendado  para  usarse  en
sistemas     de   lubricación  de
cualquier tipo (grasa  y  aceite),  
es  transportado a   las   partes 
métalicas   por    el   lubricante
en     el  cual   se  añade,  alisa
y sella las superfices  metalicas
reduciendo   la   fricción,  calor
y desgaste. Es  compatible  con
los    lubricantes   sintéticos   y 
minerales   y    no   cambia   el 
indice     de    viscocidad    SAE
del lubricante.

TRATAMIENTO
PARA METALES

 

SE APLICA EN EL DEPÓSITO
 DEL ACEITE

Motor 4-6 cuartos  
Más de 6 cuartos 
Cajas de cambios 
Transmisión de vehículos
Transmisión de camiones
Sistemas Hidráulicos 
Motores de 2-4 �empos 

 

Este producto  es  una  fórmula   
acondicionadora   de   metales 
recomendado  para  usarse  en
sistemas     de   lubricación  de
cualquier tipo (grasa  y  aceite),  
es  transportado a   las   partes 
métalicas   por    el   lubricante
en     el  cual   se  añade,  alisa
y sella las superfices  metalicas
reduciendo   la   fricción,  calor
y desgaste. Es  compatible  con
los    lubricantes   sintéticos   y 
minerales   y    no   cambia   el 
indice     de    viscocidad    SAE
del lubricante.

TRATAMIENTO
PARA METALES

 

SE APLICA EN EL DEPÓSITO
 DEL ACEITE



2 oz 
1.5-2 oz 

1.5 oz 
1 oz 
2 oz 
1 oz 
2 oz 

BENEFICIOS

-Reduce el consumo de combustible.

-No se pierde en cambios  de aceite.

-Aumenta    la  vida  de   motores  y 
 maquinaria.

-Aumenta la compresión de motores.

-Disminuye   el   ruido   y    las  altas
 temperaturas por fricción.

-Reduce      el     desgaste,   protege
durante el encendido en frio.

-Disminuye        la     contaminación 
ambiental por polución.

Motores  de 2 tiempos: 1 oz de la pre-
mezcla  (normalmente 1/4  de  aceite  
por 5 gal  de combustible)

Presentación 8 onzas

Superkote 2000  no   contiene 
ningún   tipo    de     cerámica
sólida,      PTFE,     molibdeno, 
silicio, grafito  o metal. Por  lo
tanto,        no      anula      las  
garantías de los fabricantes.

-Motores  de  vehículos  disel
y gasolina.
-Cajas  de  cambio manuales
y automaticos.
-Motores  de motocicletas de
2 y 4 tiempos.
-Cajas reductoras.
Transmisiones   de   cadenas
-Rodamientos ( baleros)
-Bicicletas 
-Carters      de    maquinaria 
pesada
-Aplicaciones caseras
-Maquinaría Agrícola

APLICACIONES

SE APLICA CADA 20,000 
 KILOMETROS

¡No es un aditivo!

2 oz 
1.5-2 oz 

1.5 oz 
1 oz 
2 oz 
1 oz 
2 oz 

Este producto  es  una  fórmula   
acondicionadora   de   metales 
recomendado  para  usarse  en
sistemas     de   lubricación  de
cualquier tipo (grasa  y  aceite),  
es  transportado a   las   partes 
métalicas   por    el   lubricante
en     el  cual   se  añade,  alisa
y sella las superfices  metalicas
reduciendo   la   fricción,  calor
y desgaste. Es  compatible  con
los    lubricantes   sintéticos   y 
minerales   y    no   cambia   el 
indice     de    viscocidad    SAE
del lubricante.

BENEFICIOS

-Reduce el consumo de combustible.

-No se pierde en cambios  de aceite.

-Aumenta    la  vida  de   motores  y 
 maquinaria.

-Aumenta la compresión de motores.

-Disminuye   el   ruido   y    las  altas
 temperaturas por fricción.

-Reduce      el     desgaste,   protege
durante el encendido en frio.

-Disminuye        la     contaminación 
ambiental por polución.

Presentación 8 onzas



¡No es un aditivo!

DOSIFICACIÓN
(Medida por 1/4 de galón de aceite)

Motor 4-6 cuartos  2 oz 
Más de 6 cuartos 1.5-2 oz 
Cajas de cambios 1.5 oz 
Transmisión de vehículos 1 oz 
Transmisión de camiones 2 oz 
Sistemas Hidráulicos 1 oz 
Motores de 2-4 tiempos 2 oz 

Aplicación Vehículos

Aplicación Motocicletas

Motores  de 2 tiempos: 1 oz de la pre-
mezcla  (normalmente 1/4  de  aceite  
por 5 gal  de combustible)

Aplicación Otros Usos

Medida  indicada  general   Superkote
2000, es  de  1.5-2 oz  por  cada  1/4 
de aceite lubricante

¡No es un aditivo!

DOSIFICACIÓN
(Medida por 1/4 de galón de aceite)

Motor 4-6 cuartos  2 oz 
Más de 6 cuartos 1.5-2 oz 
Cajas de cambios 1.5 oz 
Transmisión de vehículos 1 oz 
Transmisión de camiones 2 oz 
Sistemas Hidráulicos 1 oz 
Motores de 2-4 tiempos 2 oz 

Aplicación Vehículos

Aplicación Motocicletas

Motores  de 2 tiempos: 1 oz de la pre-
mezcla  (normalmente 1/4  de  aceite  
por 5 gal  de combustible)

Aplicación Otros Usos

Medida  indicada  general   Superkote
2000, es  de  1.5-2 oz  por  cada  1/4 
de aceite lubricante

Motor 4-6 cuartos  
Más de 6 cuartos 
Cajas de cambios 
Transmisión de vehículos 
Transmisión de camiones 
Sistemas Hidráulicos 
Motores de 2-4 �empos 

 

Este producto  es  una  fórmula   
acondicionadora   de   metales 
recomendado  para  usarse  en
sistemas     de   lubricación  de
cualquier tipo (grasa  y  aceite),  
es  transportado a   las   partes 
métalicas   por    el   lubricante
en     el  cual   se  añade,  alisa
y sella las superfices  metalicas
reduciendo   la   fricción,  calor
y desgaste. Es  compatible  con
los    lubricantes   sintéticos   y 
minerales   y    no   cambia   el 
indice     de    viscocidad    SAE
del lubricante.

TRATAMIENTO
PARA METALES

 

SE APLICA EN EL DEPÓSITO
 DEL ACEITE



SK-TM  no  contiene  ningún  
tipo    de   cerámica  sólida, 
PTFE,     molibdeno,   silicio, 
grafito o metal. Por lo tanto, 
no  anula  las  garantías de 
los fabricantes.

-Engranaje 
-Rodajes
-Cadenas
-Vehiculos
-Bicicletas
-Motos
-Maquinarias
-Industria Pesada
-Aplicaciones caceras

APLICACIÓN

SE APLICA CADA 20,000  KMS

¡No es un aditivo!

2 oz 
1.5-2 oz 

1.5 oz 
1 oz 
2 oz 
1 oz 
2 oz 

BENEFICIOS

-Reduce el consumo de combustible.

-No se pierde en cambios  de aceite.

-Aumenta    la  vida  de   motores  y 
 maquinaria.

-Aumenta la compresión de motores.

-Disminuye   el   ruido   y    las  altas
 temperaturas por fricción.

-Reduce      el     desgaste,   protege
durante el encendido en frio.

-Disminuye        la     contaminación 
ambiental por polución.

Presentación 8 onzas



CONTÁCTANOS

Facebook: Super Kote El Salvador
Instagram: @superkotesv

Conoce más acerca del 
producto:

ventas@superkotesv.com

Tel: 2236-9400
Cel: 7859-3326

Cl. La Mascota, 
Edificio ORG Construcciones 

N° 933 - B  San Salvador. 
El Salvador CA

¡No es un aditivo!

DOSIFICACIÓN
(Medida por 1/4 de galón de aceite)

Motor 4-6 cuartos  2 oz 
Más de 6 cuartos 1.5-2 oz 
Cajas de cambios 1.5 oz 
Transmisión de vehículos 1 oz 
Transmisión de camiones 2 oz 
Sistemas Hidráulicos 1 oz 
Motores de 2-4 tiempos 2 oz 

Aplicación Vehículos

Aplicación Motocicletas

Motores  de 2 tiempos: 1 oz de la pre-
mezcla  (normalmente 1/4  de  aceite  
por 5 gal  de combustible)

Aplicación Otros Usos

Medida  indicada  general   Superkote
2000, es  de  1.5-2 oz  por  cada  1/4 
de aceite lubricante


